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St.-Johannis-Kirche, Poppenbüll

Bauvorhaben 

Die Kirche St.-Johannis in Poppenbüll hat einen 
zweigeteilten Grundriss, bestehend aus einem 
rechteckigen Schiff und einem polygnalem Chor. 
Über Schiff und Chor je ein Satteldach in englischer 
Schieferdeckung. Im Westen des Schiffes befindet 
sich ein kleiner Dachreiterturm von 1894 rechteckig 
in zwei kurzen Geschossen mit Zeltdach, vier 
Schallluken und Uhrzifferblatt.
Die Kirche liegt im Johanniskoog, dem ersten 
eingedeichten Koog Eiderstedts, auf einer hohen 
Warft und ist umgeben von einem Wassergraben.

Ansicht

 
Aufgaben 

Die Guericke Ingenieurgesellschaft ist mit den 
folgenden Aufgaben beauftragt:

- Statische Bewertung Mauerwerksschäden und     
  Planung Indstandsetzungsmaßnahmen 

- Planung Sanierungsdetails Dach-u.                       
  Deckenkonstruktion im Turm und Kirchenschiff

Detail Balkenkopfsanierung Turm - SchlitzblechBeurteilung Mauerwerksschäden: z.B. Gerissener Sturz in der 
Süd-Ost-Wand Chor innen

Detail Balkenkopfsanierung
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